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14 – SUBCAPAS
Los pisos Alloc Classics, Home
Flooring, Basic, Elite y Tile requieren
la instalación de una subcapa antes de
la instalación de la cubierta del piso.
Alloc tiene dos materiales de subcapa
disponibles para usarse con los pisos
del fabricante: RapidRoll™ y FastFold™.
Alloc Domestic, Alloc Original y Alloc
Commercial incluyen una subcapa
integrada de polietileno reticulado de
alta densidad de 2 mm.
Nota: La subcapa adherida de los pisos
Original, Domestic y Commercial no es
inhibidora de humedad. Cualquier
subcapa adicional que se instale bajo

los pisos Alloc Domestic, Alloc Original
y Alloc Commercial puede causar la
falla del producto y anula la garantía.
La subcapa debe cumplir las especifi-
caciones de Alloc: 1/16”[1.6 mm] @
25% compresión>5.7 PSI, 1/8” [3.2
mm] @ 25% compresión>7.12 PSI

La subcapa y la membrana inhibidora
de humedad son dos elementos 
separados y no deben confundirse. La
subcapa adherida a los pisos Alloc
Domestic, Alloc Original y 
Alloc Commercial no incluye 
membrana inhibidora de humedad. Por
lo tanto, si la instalación lo requiere, se
debería usar una membrana inhibidora
de humedad mínima de 6 mil. 
Vea la sección #8, 
“CONTRAPISOS DE HORMIGÓN”.

La subcapa 3 en 1 RAPIDROLL™ 
incluye una membrana inhibidora 
de humedad, cinta adhesiva y 
goma espuma. El procedimiento de
instalación para la subcapa 
RapidRoll™ es:

■ Comience por la esquina del cuarto 
donde empezará a instalar el piso 
Alloc; para ello, desenrolle el primer 
rollo de subcapa RapidRoll™ con el 
lado de la membrana inhibidora de 
humedad hacia abajo, y el lado de 
la goma espuma hacia arriba.

■ Sobrelape levemente las paredes, 
doblando el borde de la membrana 
en la pared aproximadamente 
2 pulg. [5 cm].

■ Desenrolle el siguiente rollo 
sobrelapando con el lado de la cinta 
adhesiva la membrana inhibidora de 
humedad y poniendo juntas a tope 
los bordes de la goma espuma. 
Tenga cuidado de no sobrelapar los 
bordes de la goma espuma.

■ Desprenda el papel protector de la 
cinta adhesiva y pegue el borde de 
ésta en el borde de la membrana 
inhibidora de humedad.

FASTFOLD™ es una subcapa de 3 en 1
técnicamente avanzada ideal para
todos los pisos flotantes, como los 
laminados y los de madera. Esta 
subcapa proporciona una reducción del
sonido y un aislamiento térmico
excelentes. El producto es fácil de
instalar y viene con una membrana
inhibidora de humedad adherida. El
procedimiento de instalación para la
subcapa FastFold™ es:

■ Comience por la esquina del cuarto 
donde empezará a instalar el piso 
Alloc; para ello, desdoble la primera 
caja de subcapa FastFold™ con el 
lado de la membrana inhibidora de 
humedad de color plateado 
hacia arriba.

■ Sobrelape levemente las paredes, 
doblando el borde de la membrana 
en la pared aproximadamente 
2 pulg. [5 cm].

■ Desdoble la siguiente hilera 
sobrelapando con la membrana 
inhibidora de humedad de color 
plateado la hilera previamente 
instalada. Asegúrese de unir 
firmemente a tope los bordes 
de la goma espuma.

■ Doble hacia atrás la membrana y 
desprenda la tira protectora de la 
cinta selladora de la hilera instalada 
previamente. Después doble 
cuidadosamente la solapa plateada 
sobre la cinta para formar un sello 
apretado.

15 – DISTRIBUCIÓN Y MEDICIÓN
Determine en qué dirección va a 
tender las tablas (de forma empírica):
1. En la dirección de la dimensión más
grande del cuarto.
2. Longitudinal hacia el origen principal
de la luz que entra. Asegúrese de no
quedar al final con una franja
angosta menor de 2 pulg. [5 cm] de
ancho en ninguna de las paredes del
cuarto. Todas las tablas deben
escalonarse una distancia de 12" [30
cm] como mínimo. Todas las tablas
deben tener una longitud mínima de 12
pulg. se recomienda cortar las hileras
primera y última de manera que sean
de un ancho igual. Al instalar Alloc Tile
(baldosas), lo mejor es acomodar el
corte de la tabla inicial de manera
que el diseño de las baldosas quede
igual en ambos lados del cuarto.
Asegúrese de estar consciente de todas
las paredes del cuarto que no están a
escuadra. Si una pared no está a
escuadra puede afectar la distribución.

Si está remodelando, retire cuidadosa-
mente las molduras actuales de
rodapiés y cuarto bocel de manera que
pueda reutilizarlas una vez instalado el
piso. Recorte la parte inferior de todas
las jambas 3/4” [2 cm] como mínimo,
de manera que el piso Alloc pueda
deslizarse fácilmente por abajo de ellas.
Nota: De manera empírica, deje entre
el piso y la moldura una holgura igual
al espesor de un naipe. Con un
pedazo de desecho de piso Alloc y
subcapa como guía, corte la parte
inferior de las jambas con una sierra
especial o una sierra de mano normal.

Todos los pisos Alloc son flotantes, lo
cual significa que no están unidos al
contrapiso ni a ningún otro objeto fijo.
Si se limita el flotamiento del piso, se le
impedirá expandirse y contraerse 
adecuadamente debido a los cambios
en la temperatura y humedad. Siempre
deje un mínimo de 1/4” [6.4 mm] (vea la
página 20, sección 13) de espacio de
expansión (figura 2) entre los pisos
Alloc y todas las paredes u otros 
objetos fijos.

2

Separadores de 1/4”
[6.4 mm] mínimo
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16 – MEZCLANDO DE LAS TABLAS
Para obtener resultados óptimos, se
recomienda mezclar material de tres o
cuatro cajas al instalar los pisos Alloc.
Cada tabla de Alloc Tile tiene un 
diseño con varias baldosas, y para
lograr un piso del aspecto más 
natural con Alloc Tile, debe mezclar
tablas de varias cajas (cuatro o
cinco) al instalarlas.

17 – CORTE DE LAS TABLAS
Al cortar pisos Alloc con una sierra 
circular o una de vaivén eléctrica, 
siempre corte con el lado decorado
puesto hacia abajo. Cuando utilice una
sierra eléctrica de mesa o un serrucho,
corte con el lado decorado puesto
hacia arriba. También tenga presente
que al cortar pisos Alloc Original,
Domestic y Commercial, es necesario
cortar el lado donde está el aluminio
primero. La tira de aluminio es mucho
más blanda y fácil de cortar que el 
laminado.

Recuerde que se produce polvo al 
cortar productos de madera. El polvo
de aserrín que flota en el aire puede
constituir un peligro de explosión e
irrita los ojos, piel y sistema 
respiratorio. El polvo de aserrín ha sido
clasificado por la Agencia Internacional
de Investigación del Cáncer como
carcinógeno. Por lo tanto, es 
importante utilizar captadores de
polvo en las herramientas eléctricas.
Póngase ropa adecuada y una 
máscara antipolvo aprobada.

Los pisos Alloc Original, Domestic y
Commercial incorporan un elemento
de aseguramiento de aluminio que es
flexible y debe no doblarse ni
abollarse. El canto está diseñado para 
sentirse romo y liso al tocarse, pero de
cualquier manera debe tenerse 
precaución al manejarlo, ya que 
puede tener rebabas.

18 – CONEXIÓN DE LAS TABLAS
Comience la primera hilera en la
esquina del cuarto (figura 3), 
colocando las tablas a lo largo, de
izquierda a derecha. Coloque las tablas
de manera que la tira de aluminio de
los pisos Alloc Original, Domestic y
Commercial, o el elemento de 
aseguramiento de tabla de fibra de los
pisos Alloc Classics, Home Flooring,
Basic y Tile quede del lado opuesto a
donde está la pared de inicio y hacia la
derecha. Conecte las juntas de los
extremos de las tablas (figura 4),
bajándolas a su lugar. Corte la última
tabla de la primera hilera (figuras 5 y
6) (dejando un espacio mínimo de 1/4"
[6.4 mm] para expansión) y use lo que
quede de este corte (figura 7) para 
iniciar la segunda hilera; esta pieza
debe tener por lo menos 12" [30 cm]
de longitud. Siempre escalone las

juntas de los extremos 12" [30 cm]

como mínimo.

19 – ALLOC ORIGINAL, DOMESTIC
y COMMERCIAL – 2ª HILERA EN
ADELANTE (poner en ángulo,
enganchar)
Conecte primero el lado largo; para
ello, alinee las tablas y ponga en 
ángulo la tabla por instalar mientras la
empuja hacia la tabla puesta en el
suelo (figura 8). Bájela. La distancia
entre la junta del extremo de la tabla
puesta en el suelo y la junta del
extremo de la tabla por instalar debe
ser aproximadamente 1/8" [3.2 mm]
(figura 9), para no dañar la lengüeta
de tabla de fibra al bajar la tabla.
Conecte el extremo de la junta de la
tabla golpeándolo ligeramente hacia
las otras tablas que ya están instaladas
en la fila. Puede normalmente escuchar
un “clic” o “golpecito” al momento del
cierre. También se puede unir las tablas
empujándolas con las manos o
martilleándolas levemente con un
pedazo de tabla o un bloque 
de martillear.
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Todos estos métodos dan mejores
resultados si simultáneamente se 
aplica presión hacia abajo en el
extremo de la tabla donde va a
conectarse. Tal presión causa que se
alineen la ranura del extremo y la
lengüeta del extremo de las dos tablas. 
Recuerde escalonar las juntas de los
extremos por lo menos 12" [30 cm]
colocándolas al azar. Con las tablas
Alloc Stone Structure no alinee las
líneas de lechada. Las líneas de
lechada deben estar escalonadas.
Las uniones de los extremos 
también deben estar escalonadas
12" [30 cm] o más.

20 – ALLOC CLASSICS, HOME
FLOORING y BASIC, 2ª HILERA EN
ADELANTE (poner en ángulo,
enganchar)
Nota: LOS PISOS ALLOC ORIGINAL,
DOMESTIC Y COMMERCIAL
TAMBIÉN PUEDEN INSTALARSE
CON EL MÉTODO DE PONER EN
ÁNGULO Y ENGANCHAR
Introduzca la lengüeta de la primera
tabla o pedazo de tabla en la ranura de
la hilera anterior (figura 11). Aplíquele
presión al introducirla y bájela.
Introduzca el extremo corto de la
segunda pieza en la primera pieza
(figura 12). Asegúrese de que el lado
largo de la segunda pieza esté cerca de
la primera hilera. Levante la segunda
pieza junto con la primera pieza
aproximadamente 3/4" [20 mm]
(figura 13) y empuje el lado largo
hacia el interior de la primera hilera.
Tanto la primera pieza como la
segunda pueden bajarse ahora para
dejarlas en su lugar. Continúe
siguiendo este método para instalar 
las tablas restantes. Siguiendo este
método, puede acabar bajando a la 
vez hileras completas para instalarlas
en su lugar. Recuerde escalonar las 
juntas de los extremos por lo menos
12" [30 cm].
NO MARTILLE LAS TABLAS PARA
UNIRLAS.
a) Método de poner en ángulo y
dejar caer: Este método sólo puede
emplearse para instalar el piso Alloc
WoodStrip. Èste es el único método
adecuado para instalar este 
producto.

■ No martille las juntas de los 

extremos para unirlas
■ No siga el “Método de poner 

en ángulo” 
Primera hilera: Comience la instalación
en una esquina del cuarto. Recuerde
instalar el piso de izquierda a derecha.
Ensamble las tablas de extremo a
extremo; para ello, deje caer la junta del
extremo de una tabla en la junta del
extremo de la siguiente tabla hasta
tener completa la 1st hilera.
Segunda hilera en adelante: 
Introduzca la lengüeta de la junta 
lateral de la tabla que está instalando
en la ranura de la junta lateral de la
tabla ya instalada de la 1ª hilera.
Recuerde escalonar las juntas de los
extremos 12" [30 cm] como mínimo.
Levante la tabla por instalar apr
oximadamente 1/2” [1.2 cm] mientras
alinea la junta del extremo de esta
tabla con la junta del extremo de la
tabla a la que va a conectar la primera.
Introduzca la junta lateral en su lugar
mientras baja la tabla para dejarla en su
lugar. La junta del extremo caerá ahora
en su lugar. Tire del ensamble hacia
usted aproximadamente 1/2” [1.2 cm].
De esta manera habrá espacio para
introducir bloques separadores de 1/4”
[6.4 mm] o 3/8” [9.5 mm] enter la 1ª
hilera y la pared. Los Moldes en T se
requieren si los pisos son para recorrer
en más de 32 pies lineales. Los Modes
en T se deben usar si la instalación
cubre más de 1.000 pies cuadrados o si
es para recorrer más de 32 pies lineales.
En el caso de Alloc Elite, podría hacer
recorrer el material 40 pies lineales sin
el uso de un Molde en T.  Puede instalar
hasta 1.600 pies cuadrados de material
sin el uso de una Molde en T si el
producto no se recorre más de 40 pies
lineales en ninguna dirección.

21 – ALLOC TILE – SEGUNDA
HILERA EN ADELANTE (poner en
ángulo, en ángulo)
Comience la segunda hilera utilizando
la pieza sobrante (figura 11) (una 
baldosa completa como mínimo) de la
primera hilera. Recórtela de manera
que las líneas de lechada de la 
segunda hilera queden alineadas con
las de la primera. Nunca alinee las 
juntas de los extremos de dos hileras
consecutivas. Introduzca la lengüeta 
en la ranura de la hilera precedente.
Aplíquele presión al introducirla y
bájela. Introduzca el extremo corto de

la segunda pieza en la primera pieza

(figura 12). Asegúrese de que el lado 

largo de la segunda pieza esté cerca de
la primera hilera. Levante la segunda
pieza (figura 14) junto con la primera
pieza alrededor de ¾" [3.2 cm] y
empuje el lado largo hacia el interior
de la primera hilera. Tanto la primera
pieza como la segunda pueden bajarse
ahora para dejarlas en su lugar. 
Continúe siguiendo este método para
instalar las tablas restantes.

Siguiendo este método, puede acabar
bajando a la vez hileras completas para
instalarlas en su lugar. Para dar un
aspecto de lo más natural, escalone las
líneas de lechada.
NO MARTILLE LAS TABLAS PARA
UNIRLAS.

14

13

11

12



ES
PA

Ñ
O

L

24

22 – REMOCIÓN DE LAS TABLAS
(figuras 15 y 16)
Después de instalar el piso, si usted
descubre un error en la instalación o
una tabla dañada, fácilmente puede
levantar el piso y retirar dicha tabla.
Después de quitar cuidadosamente las
molduras, levante las tablas en el orden
inverso en que se hizo la instalación.
Comience con el lado largo, y levante
las piezas para sacarlas de la junta de
aseguramiento antes de destrabar las
juntas cortas. Coloque horizontalmente
en el piso las tablas que quite. Es una
buena idea numerar las piezas a
medida que las quita, ya que las piezas
cortadas son especiales para esa hilera.
Reemplace las tablas afectadas, vuelva
a instalar las tablas que no fueron
afectadas y vuelva a colocar las
molduras. Nota: Puede iniciar en
cualquier esquina cuando saque el piso.

23 – JAMBAS DE LAS PUERTAS
(figuras 17 y 18)
Al instalar el piso a través de una
puerta, puede usar los siguientes
métodos:
■ Método con transición – Recorte la 

parte inferior de todas las jambas 
(3/4” [1.9 cm] como mínimo), e 
instale una moldura de transición 
(p. ej., una moldura “T” o una 
reductora).+ Éste es el método ideal 
de instalar piso Alloc que no va a 
extenderse más allá de un solo 
cuarto. Este método permite al Alloc
hacer una transición a cualquier otra
cobertura de piso material (incluidos
los pisos Alloc) mediante el uso de 

varias piezas de 
transición ofrecidas.

■ Método de piso continuo – Este 
método sirve para instalar el piso a 
través de una puerta hacia el 
siguiente cuarto sin interrumpir el 
patrón del diseño del piso. Debido a 
los problemas de expansión, este 
método sólo puede aplicarse en 
ciertos casos (p. ej., para continuar el 
piso de un cuarto hacia un clóset 
adjunto). Debe cortarse las jambas 
de la puerta 3/4" [1.9 cm].

■ Jambas de puertas metálicas – 
Aunque éstas no pueden recortarse, 
aún debe proporcionarse espacio de 
expansión (3/8" [9.5 mm] como 
mínimo) en las jambas de las 
puertas metálicas. A manera de 
sugerencia, puede utilizarse burlete 
de plástico esponjoso para rellenar 
este espacio de expansión. Luego 
puede aplicarse silicón al 100% 
sobre el burlete. Una vez seco el 
silicón, puede pintarse del color de 
las jambas de la puerta.

Una vez quitada la puerta del vano,
puede comenzarse a instalar el piso de
conformidad con las instrucciones. Al
acercarse a la puerta y va a aplicarse la
última hilera de piso contra la pared de
cualquiera de los dos lados del vano,
siga estos pasos: 

PASO 1 – Recorte la parte inferior de
la jamba de la puerta 3/4" [1.9 cm]
empleando un pedazo de desecho 
de piso Alloc con la(s) subcapa(s) 
adecuadas como guía, y corte la jamba
de la puerta, deténgase y haga el
recorte utilizando una jamba o una
guía de serrucho encima de la tabla de
piso de desecho. Retire el material 
cortado. El espacio entre el piso y el
marco debe ser más alto que el piso
Alloc, incluido la subcapa de que 
se trate.

PASO 2 – Tome una tabla de piso Alloc
completa y mida cuidadosamente el
vano de la puerta y marque la tabla
como corresponda. Recuerde dejar 3/8”
[9.5 mm] para expansión como 
mínimo. En el caso ideal, la tabla
debería quedar centrada en la puerta.
No obstante, según sea la ubicación 
de la puerta con respecto a las 

dimensiones del cuarto, esto no es
siempre posible. Por lo tanto, puede ser
necesario mover una tabla a la derecha
o izquierda o incluso cortarle la 
longitud para ajustarla a la distribución
del cuarto o del piso. Una vez 
habiendo determinado la ubicacación
de la tabla en la puerta, mida la 
distancia existente entre la hilera 
previa y la pared, y marque la tabla.
Recuerde dejar una holgura de 1/4”
[6.4 mm] de holgura mínima 
(3/8” [9.5 mm] a través de puertas) 
a partir de la pared y corte la tabla
según las medidas.

PASO 3 – Instale la última hilera de
piso Alloc a la derecha o izquierda de
la puerta según la dirección en que
esté trabajando.

Nota: Alloc Classics, Home, Basic, Tile
y Elite no se resbalarán en su lugar en
la dirección longitudinal desde una
posición horizontal. La pieza que
recibe debe ser recortada para
permitir que esto suceda. Cepille la
pieza que recibe (la lengüeta de cierre
del lado de la ranura) por la mitad de
su altura para Alloc Classics, Home,
Basic, Tile y Elite. Esta es la pieza en la
última fila antes de la puerta dentro
de la cual se pondrá la pieza de la
jamba de la puerta. Sea cuidadoso, no
cepille demasiado porque debilitará
la unión. Lo de arriba se aplica a
todos los productos de bloqueo de
fibra Alloc.

16

15
18

17



ESPA
Ñ

O
L

25

Lo descrito arriba se aplica a todos
los pisos Alloc de fibra con sistema
de aseguramiento.
Coloque la pieza recortada de la puerta
encima de la última hilera frente a la
puerta. Asegúrese de que el recorte
para la puerta esté orientado hacia el
vano. Hínquese en el vano de la puerta
y tire de la pieza recortada por abajo
del marco, hacia el vano. Debe tirarse
de la pieza hacia atrás lo suficiente
para exponer el elemento de trabajo
situado bajo la hilera previa (a nivel
contra la pared adjunta bajo la 
moldura de la puerta). Ahora empuje la
pieza cortada contra la hilera previa y
acomódela por todos los lados 
centrada en el vano. Con una palanca
de tracción puesta entre la pared y la
pieza cortada, martille levemente la
tabla de piso Alloc para colocarla en 
su lugar, comenzando en un extremo y
avanzando hacia el otro por toda la
longitud de la pieza. Tenga cuidado de
no dañar con la palanca de tracción la
lengüeta, la ranura ni el mecanismo de
aseguramiento.

Una vez habiendo asegurado en su
lugar el lado largo, golpee levemente el
lado corto para colocarlo en su lugar
empleando la misma técnica. Continúe
hasta que acabe de instalar el resto de
la última hilera.

PASO 4  – Si desea continuar a través
de la jamba de la puerta (pág. 20, 
sección 13), corte una pieza similar de
forma inversa (ahora el lado de la 
ranura sobresaldra en el vano de la
puerta. La moldura de la puerta del
otro lado de la jamba al entrar al
siguiente cuarto será recortada ahora
3/4” [20 mm] por bajo, como en el
paso1. Repita el mismo procedimiento 
realizado en los pasos 2 y 3. Ignore la
parte sobre la medición de la última
hilera, y con un movimiento de 
deslizamiento coloque la pieza cortada
debajo del marco. Conéctela a la tabla
previa con la palanca de tracción.
Coloque la primera hilera en el 
siguiente espacio utilizando la tabla
correspondiente a la jamba de la 
puerta como punto inicial. Asegúrese
de que la primera hilera sea de un
ancho igual a la parte de la tabla 
que está sobresaliendo del vano 
de la puerta.

Notas importantes: La distancia entre
la última hilera y la pared debe ser
mayor de 2 pulg. [5 cm]. El ancho de la
hilera inicial también debe ser mayor
de 2 pulg. Ninguna tabla puede ser de
una longitud inferior a 12 pulg. 
[30 cm]. El piso puede utilizarse tan 
pronto como se termine de instalarse.
Puede dejarse mobiliario en el cuarto
y moverlo de un lado a otro a medida
que se procede.  

24 –INSTALACIÓN DE ESCALERAS
Para instalar piso Alloc en una escalera,
siga estos pasos:
■ 1. Desprenda la subcapa de las 

tablas de piso Alloc (Original, 
Domestic y Commercial).

■ 2. Corte las piezas para el peldaño y 
la contrahuella de la escalera.

■ 3. Para pegar las piezas de tabla 
correspondientes al peldaño y 
contrapeldaño utilice adhesivo 
para construcción.

■ 4. Puede llenar el avellanado con 
una masilla para madera.

25 – INSTALACIÓN EN LA COCINA,
BAÑO, DUCHA Y OTRAS ÁREAS
HÚMEDAS  – Los espacios de
dilatación en todas las áreas
potencialmente húmedas (en el frente
del lavavajillas, detrás del refrigerador,
detrás de la lavadora, en las entradas
de afuera, alrededor del servicio, en el
frente del baño, ducha, etc.) deben ser
selladas. Llene el espacio de expansión
de 1/4" [6.4 mm] con burlete de
plástico esponjoso antes de aplicar
masilla 100% de silicón (figura 19).

26 – MOLDURAS (figura 20)
Nota: Debe dejarse espacio entre la
moldura y el piso para no adherir el
piso (el espesor de una tarjeta de 
presentación o naipe).
Todas las molduras Alloc Residencial

están fabricadas con envoltura de
laminado. Están diseñadas para hacer
juego con los diseños
correspondientes y nunca deben
unirse directamente al piso Alloc. Las
siguientes molduras están disponibles
para usarse con los 
pisos Alloc.
■ Cuarto bocel  – Enmarca de una 

forma bella todos los pisos y cubre 
los espacios de expansión junto a 
las paredes.

■ Frente de peldaño – Una moldura
duradera para los peldaños y 
contrahuellas en las escaleras.

■ Frente de peldaño a ras  – 
Produce una conexión plana.

■ Moldura “T”* - Sirve de puente 
en el espacio de expansión 
existente entre dos superficies 
al msmo nivel.

■ Reductor Doble* - Llena el vacío 
entre dos superficies desiguales.

■ Base para Pared (debe ser atornillada
o clavada a la pared)  – Enmarca el 
piso para darle un aspecto acabado, 
y cubre los espacios de expansión 
junto a las paredes.

*Estas molduras se aseguran al 
contrapiso mediante el sistema
Monotrack, gracias al cual se 
elimina el clavado por la cara 
de las molduras. 
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El riel Monotrack de aluminio se fija 
al contrapiso con clavos, tornillos o 
adhesivo para construcción. Asegúrese
de que el riel Monotrack esté 
debidamente acomodado; para ello,
utilice un pedazo de desecho de la
moldura por instalar. Después de 
asegurar el riel Monotrack al 
contrapiso, simplemente corte la
moldura a la medida y martillee 
suavemente en ella para colocarla en
su lugar. La ranura del corte de la punta
cuadrada de la moldura “T” o 
de la moldura reductora se monta en
el riel Monotrack y proporciona una
sujeción segura. Nunca aplique 
masilla a la unión situada entre las
molduras y los pisos Alloc.

Deje un espacio del espesor de un
naipe entre la moldura y el piso
Alloc. Esto permite la expansión y
contracción del piso.

Nota: Deje un área de expansión de
1/4" [6.4 mm] como mínimo entre el
riel Monotrack y el piso.

Al instalar el rodapiés y el cuarto bocel,
cubra el espacio de expansión de 1/4".
Todas las molduras deben unirse a las
paredes y no al piso laminado.

■ Corte las molduras fabricadas con 
envoltura de laminado con una 
sierra eléctrica con hoja dotada de 
puntas de carburo.

■ Siempre acomode la hoja de tal 
manera que corte a través de la 
superficie del laminado.

■ Mida dos veces para no tener que 
cortar más de una vez.

■ Póngase la debida protección 
para los ojos.

27 – MANTENIMIENTO
El piso Alloc es fácil de cuidar; sólo 
bárralo o límpielo con aspiradora (con
un aditamento de cepillo suave). 
Cuando sea necesario, el piso Alloc
puede limpiarse con una fregona para
limpiar polvo seca con un rocío leve de
limpiador Alloc Free&Clean™. La 
superficie no requiere ningún
tratamiento adicional. No utilice 
pulimentos, detergentes, jabones,
aceites ni ceras para pisos. El residuo
de tales limpiadores puede dejar una
película en el piso Alloc. Nunca use
almohadillas de restregar ni lana de
acero para limpiar el piso Alloc, ya que
puede dañar éste. Remoción de 
manchas: Las manchas difíciles como la
tinta, sangre, betún de calzado o
pintura, pueden eliminarse aplicando
una pequeña cantidad de acetona
(siga las instrucciones y 
recomendaciones del fabricante) y
luego limpiando la superficie con leves
tocamientos. Siempre siga los 
procedimientos de seguridad
recomendados por el fabricante 
de los limpiadores. Para manchas 
como las de goma y de cera, permita
que se endurezcan, y ráspelas con un
raspador de plástico sin filo.

■ Use esteras de limpiarse las suelas o 
de entrada tanto afuera como 
adentro de las puertas que dan al 
exterior para captar la basura y la 
suciedad de los zapatos.

■ Coloque platillos para protección 
de mobiliario y almohadillas de 
fieltro bajo las patas de los muebles.

■ Coloque esteras de plástico 
transparente bajo las sillas con 
ruedas (pueden adquirirse en 
tiendas para artículos de oficina).

■ Al no cumplir con las instrucciones
de cuidado y mantenimiento Alloc
puede afectar negativamente el
rendimiento de su piso Alloc y/o
producir abrasión acelerada al piso.
Esto no se considera como desgaste
como se define en la Garantía
Residencial de Alloc y no se le
clasificará como asunto/defecto de
fabricación.

Sírvase consultar nuestro sitio web, en www.alloc.com, donde encontrará 
la información de instalación más actualizada.
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